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Stabilimento di Casier (TV)

45 / 14,5-18,5 cmDimensioni

2,20 kg ca.Peso

28-30 pz/mq ca.Fabbisogno

19 cmInterasse laterale

liscia, rigataFinitura

COPPO ALPINO

ROSSO

30 %Pendenza minima

288 pz (bancale)Confezione
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Stabilimento di Casier (TV)

COPPO ALPINO

CHIARO

45 / 14,5-18,5 cmDimensioni

2,20 kg ca.Peso

28-30 pz/mq ca.Fabbisogno

19 cmInterasse laterale

liscia, rigataFinitura

30 %Pendenza minima

288 pz (bancale)Confezione
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COPPO ALPINO

VECCHIO ROSSO

Stabilimento di Casier (TV)

45 / 14,5-18,5 cmDimensioni

2,20 kg ca.Peso

28-30 pz/mq ca.Fabbisogno

19 cmInterasse laterale

rugataFinitura

30 %Pendenza minima

288 pz (bancale)Confezione



7

Stabilimento di Casier (TV)

COPPO

VECCHIO CHIARO

45 / 14-18 cmDimensioni

1,85 kg ca.Peso

30 pz/mq ca.Fabbisogno

18,5 cmInterasse laterale

rugataFinitura

30 %Pendenza minima

288 pz (bancale)Confezione
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COPPO MEDITERRANEO

TERRA DI SIENA

Stabilimento di Casier (TV)

50 / 17-21 cmDimensioni

2,90 kg ca.Peso

20 pz/mq ca.Fabbisogno

22 cmInterasse laterale

rugata, lisciaFinitura

30 %Pendenza minima

200 pz (bancale)Confezione
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Stabilimento di Casier (TV)

COPPO MEDITERRANEO COPPO MEDITERRANEO

ROSSO CHIARO
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Stabilimento di Casier (TV)

COPPO

BRUNO

45 / 13,8-17,3 cmDimensioni

1,85 kg ca.Peso

30 pz/mq ca.Fabbisogno

17,8 cmInterasse laterale

liscia, rigataFinitura

30 %Pendenza minima

288 pz (bancale)Confezione
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COPPO

ROSSO CON NASELLO

Stabilimento di Casier (TV)

Si consiglia l’uso del 
gancio fermacoppo sotto 

indicato con coppo di 
coperta con foro.
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45 / 13,2-17,2 cmDimensioni

1,60 kg ca.Peso

15 pz/mq ca.Fabbisogno

17,7 cmInterasse laterale

lisciaFinitura

30 %Pendenza minima

288 pz (bancale)Confezione
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colmo finale dxfinale sx

Dim.	 50 cm / 18-22,5 cm
Peso	 2,9 kg    
Fabb.	 2,5 pz/m 

Dim.	 50,30 x 22 cm
Peso	 3,2 kg

Dim.	 40 x 19,2 cm
Peso	 2,3 kg

ELEMENTI COMPLEMENTARI 

rif. listino “IL TETTO” 

stab. Casier

COPPI IN LATERIZIO

aeratore 1 coppo

Peso	 2,65 kg

evacuatore fumi-odori

Dim.	 Ø 12 = 52 cm (altezza)
	 Ø 15 = 53 cm (altezza)
Peso	 6 / 7,70 kg

comignolo in cotto

Ø cm 12

aeratore 1 coppo Mediterraneo

Peso	 3,5 kg

ossidi terracotta e bruno

Fabb.	 1 kg / 70-90 kg malta 

ELEMENTI ACCESSORI

rif. listino “IL TETTO” 

stab. Casier

COPPI IN LATERIZIO
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trevie

Dim.	 43 x 45 cm
Peso	 3,9 kg

quattrovie

Dim.	 30,5 x 30,5 cm
Peso	 2,7 kg

aeratore 2 coppi

Peso	 5 kg

griglia 
coppo base per 
sfiatatoio in cotto coppo per antenna TV

Dim.	 45 x 36 cm 
Peso	 5,8 kg

disponibile per comignoli 
Ø 12 cm e Ø 15 cm

coppo 3/4 di partenza

Peso	 1,5 kg
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ELEMENTI SPECIALI

rif. listino “IL TETTO” 

stab. Casier

COPPI IN LATERIZIO

SCOSSALI’ - Scossalina reversibile tetto-muro

AIRO’ - Sottocolmo ventilato universale 

Nuovo giunto di tenuta tra tegola
 e muro frontale e/o interna
Unico prodotto a doppio uso:
- per facciata intonacata
- per facciata da intonacare

•	 Materiali tradizionali

•	 Universale

•	 Tenuta

•	 Qualità e durata

•	 Messa in opera rapida e semplice

•	 Estetica

•	 Durata illimitata

•	 Rapidità di posa

•	 Ventilazione costante

•	 Posa a secco

•	 Presa ergonomica

VENTALU’ - Sottocolmo aerato universale

Conversa camino / compluvio

BREVETTATO

LUNGHEZZA

LUNGHEZZA

LUNGHEZZA

(cartone 12 m,
bancale 216 m)

cm 200	

LUNGHEZZA TOTALE mm 1.015	

mm 5.000	

mm 5.000	

cm 16

mm 400

mm 300

rotolo da 5m

0,61 kg/m

LARGHEZZA UTILE

mm 1.000LUNGHEZZA UTILE

mm 140LARGHEZZA BANDA

mm 15SORMONTO

1 pz / mFABBISOGNO

LARGHEZZA

LARGHEZZA

CONF.

PESO

Profilo in acciaio e piombo
Vernice: resistenza in nebbia salina 
neutra di 100 ore senza scioglimento

Sottocolmo aerato universale in 
alluminio preverniciato rinforzato

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Pettine parapasseri in PVC  H.110Pettine parapasseri in rame H.110

Dim.	 100 cm (lunghezza) Dim.	 100 cm (lunghezza) 

Portalistello per 
sottocolmo ventilato
(ogni 60 cm)

Fermacoppo in rame 
per coppo di coperta

Fermacoppo in acciaio
per coppo di coperta

Fermacoppo prima fila in acc. 
zinc. temp. per coppo di canale

Fermacoppo
prima fila in rame

Gancio per coppo
di coperta con foro

Gancio rompitratta in acc. temp. 
brunito per coppo di coperta

Gancio per coppo di coperta di partenza 
per griglia aerazione parapasseri

Gancio fermacolmo
(ramato / grigio ardesia)Listello ventilato di fissaggio

Disponibile in due misure:
Dim.   7,8 x 200 x H 13,5 cm
           11 x 200 x H 25 cm

Griglia aerazione parapasseri 
metallica preverniciata
coppo 45

Dim.	 97,5 cm (lunghezza)
Passo	 200 mm 

200 mm 

Lucernario universale in rame
(compresa cupola)

Dim.	 45 x 55 cm (luce) 
    	 esterno: 74 x 83 cm + piombo
Peso	 5,8 kg
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SERVIZO CLIENTI

Casier (TV)

tel. 0422 671231/205/216 - fax 0422 671208

info@tegolaia.com

DIREZIONE COMMERCIALE

Casier (TV)

Viale della Liberazione, 48

tel. 0422 671205 - fax 0422 671208

www.tegolaia.com
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